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PFC'LI GERILIM VE AKIM GELIŞIMI

Zaman gelişimi

Zaman gelişimi

PFC OLMAYAN GERILIM VE AKIM GELIŞIMI

Şebeke gerilimi
Akım tüketimi
Kullanılan güç
Kaybedilen güç

/ ''İyiyi daha da iyi hale getirmek!'' Bu slogan, yeni cihaz serileri TransPocket 150 ve 
TransPocket 180'in geliştirme hedefiydi. Tamamen dijital, akıllı bir rezonans konsepti 
olan bu gelişim, daha hızlı bir ayarlama imkanı sunmaktadır. Bunun sonucu daha iyi 
ateşleme, daha az çapak ve son derece sağlam bir ark oluşmaktadır. Ayrıca geliştirilen 
cihaz mahfazası da çok daha sağlam ve dayanıklı bir hale getirilmiştir.

Yüksek verimli

/	 Yeni TransPocket serisi yüksek seviyedeki enerji veri-
mi ile öne çıkmaktadır. Önceki modellerle karşılaştırıl-
dığında, TransPocket 150, yaklaşık % 20 oranında daha 
az tüketime sahiptir ve bunu da daha yüksek çıkış gücü 
ile gerçekleştirir. Böylelikle kullanıcılar, çok daha az 
elektrik tüketimine ihtiyaç duyar ve elektrik masrafla-
rını kalıcı olarak azaltabilirler.

/	 Bu gelişme, hem aşırı uzun ağ bağlantı hatlarının az 
kayıpla kullanılmasını, hem de daha iyi bir jeneratör 
kullanımını mümkün kılan PFC (Power Factor Correc-
tion) güç faktörü düzeltmesi tarafından desteklenmek-
tedir.

/	 Kısaca tSd diye adlandırılan yeni Time ShutDown 
fonksiyonu, güç kaynağını belirlenen bir süre sonra ka-
patır ve böylelikle akım tasarrufu sağlar. Bu uygulama, 
cihazın enerji bakımından son derece verimli şekilde 
kullanılmasını mümkün kılar.

/ PFC, giriş akım seyrini neredeyse sinüzoidal bir seyir haline sokar ve 
mevcut güçleri verimli olarak kullanılacak hale getirir. (Çok düşük veya 
sıfır reaktif güç)

TRANSPOCKET 150 
Transpocket 180
/ Örtülü elektrot & TIG DC Kaynağı
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Sağlam ve Mobil

/ Yeni TransPocket cihaz serisi şimdiye kadar olduğundan 
daha da dirençlidir ve bu sayede şantiyeler ve zor çalışma 
şartları için mükemmel bir ortak haline gelmiştir. Kenar 
ve sürtünme koruması olarak entegre edilen plastik ayak-
lıkları olan sağlam, ergonomik şekilli mahfazası, tüm ci-
hazı kir ve suya karşı korur. 

/ İç yapı parçaları özel olarak bu sebeple geliştirilen plas-
tik taşıyıcılara monte edilmiştir ve bu da TransPocket se-
risinin yüksek sağlamlığına ilave bir katkı oluşturur. Ge-
liştirilen hava kanalı, kirleri azaltır ve çok uzun bir 
kullanım ömrü garanti eder. Koruma sınıfı IP 23 bunun 

kanıtıdır. FUS parametre-
si (Fuse), akım emniyeti-
nin ayarlanmasını müm-
kün kılar ve böylelikle 
farklı ağ şartlarına geçile-
bilmesini sağlar. Ayrıca 
6,3 kg (TP 150) veya 
8,7 kg (TP 180) gibi hafif 
ağırlığa sahip her iki ci-
hazı da kolaylıkla zor eri-
şilebilen işyerlerine götü-
rebilirsiniz.

Kolay ve Sezgisel

/ Ekranın 7 aşamalı göstergesi, ayarlanan parametresinin 
daha hızlı bir şekilde okunmasını sağlar; hızlı ve sezgisel-
dir. Ekranının içeriye doğru hafif girintili olması da, ekra-
nı hasarlara karşı korur.

/ Yeni cihaz jenerasyonu geleceğe hazır! Güncelleme özel-
liği sayesinde yazılım güncellemeleri, özel işlemlerin ek-
lenmesi ve sistem bilgilerinin okunması kolaylıkla yapıla-
biliyor.

/ Fonksiyonel ve ergonomik tasarım: 
Ekran daha kolay okunulabilir hale 
getirilmiştir.

/ TransPocket'in Tool case'si: yuvarlanabilir, istiflenebilir ve tüm kaynak 
tapma aksesuarları için uygundur. Opsiyonel olarak 2 boyutta sunulur.
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] Rezonans inverterinin ideal karakteristik eğrisi

Bilinen bir inverterin karakteristik eğrisi

GÜÇ REZERVI

Mükemmel kaynak özellikleri

/ Fronius'un bilinen dijital rezonans konsepti daha da geliş-
tirildi. Sonuç olarak kaynak akımının daha da titiz ve hızlı 
şekilde ayarlanabilme imkanı elde edildi. Güç rezervlerinin 
sürekli mevcut olması sayesinde arkın her özelliğine anında 
tepki verilebilmektedir. Bu durum, neredeyse mükemmel 
bir çıkış ile karakteristik bir eğri sağlamaktadır. Minimum 
çapak oluşumlu, sürekli mükemmel ve sabit bir ark ise en 
iyi kaynak özelliklerini sunmaktadır.

/ Mükemmel ateşleme: Azaltılan kısa devre akımı sayesinde 
iş parçasına temas esnasında elektrotun tutunması engelle-
niyor. Ardından arkın kopmamasını sağlamak için akım 
yükseliyor. Sonrasında cihaz ana akım, yumuşak çalıştırma 
akımı ve sıcak çalıştırma akımına ulaşıyor ve kullanıcı bun-
ları tam olarak ayarlayabiliyor.

/ Yeni cihaz serisiyle tüm elektrotlar ile kaynak yapılabili-
yor. 4,0 milimetre çapa sahip örtülü elektrot (selülöz elekt-
rot, CEL) bunun için özel olarak seçilebilen bir işletim modu 
sayesinde mükemmel kaynak sonuçları sunmaktadır. Yeni, 
kademesiz ayarlanabilen dinamik bir ayar sayesinde kulla-
nıcılar, ateşlemeyi tam olarak kullanılan elektroda göre 
uyarlama imkanına sahiptir. Sıcak çalıştırma fonksiyonu, 
CEL ve rutil elektrotların ateşlemesini kolaylaştırır; yumu-
şak yol verme ise alçak kaynak akımlarında ateşlenen bazik 
elektrotlarda sağlam bir ark sağlar.

/ Geliştirilmiş ateşleme: Ateşleme akımının kademeli yükseltilmesi sayesinde 
kısmi ateşleme ve azaltılmış tutturma

/ Yüksek güç rezervli ideal çıkış karakteristik eğrisi, üst seviyede sağlam bir 
ark ve az çapak oluşumu sağlıyor

Ana akım veya sıcak çalıştırma akımı

Ana akım veya yumuşak 
çalıştırma akımı

2 (35A)

1 (20A)
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Ateşleme tutumuyakl. 100 milisaniye
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ÜÇ BÖLÜMÜMÜZ, YALNIZCA BİR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEĞİŞTİRMEK.
/ Kaynak teknolojisi, solar enerji ve akü şarj teknolojisi alanlarında tek bir amacımız var: Yeniliklerin lideri olmak. Bugün dünya çapında yaklaşık 
3.700 kadar çalışanımızla mümkün olan sınırları değiştiriyor, sahibi olduğumuz 800’den fazla patent hakkı ile bu iddiamızı kanıtlıyoruz. Diğerleri 
adım adım ilerlerken, biz sıçrayarak ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kaynaklarımızın sorumluluk bilinciyle kullanımı firma vizyonumuzun 
temelini oluşturuyor.

Tüm Fronius ürünlerimiz, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.
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TP 150 / TP 150 TIG / TP 150 RC

Şebeke gerilimi -20 % / +15 %, 50/60 Hz
Şebeke gerilimi -20 % / +15 %, 50/60 Hz

230 V

Güç girişi 5,52 kVA

Cos fi 0,99 (150 A)

Verimliliği % 88 (90 A)

Kaynak akımı aralığı 
	 Elektrot
	 TIG

10 - 150 A
10 - 150 A

Kaynak akımı aralığı
Elektrot

	 10dak/40°C (104°F)	 %35 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %40 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %60 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %100 ED

TIG
	 10dak/40°C (104°F)	 %35 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %40 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %60 ED
	 10dak/40°C (104°F)	 %100 ED

150 A
–

110 A
90 A

150 A
–

110 A
90 A

Boşta çalışma gerilimi 96 V

Çıkış gerilimi aralığı
Elektrot
TIG

20,4 - 26,0 V
10,4 - 16,0 V

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF / A

Boyutlar u x g x y 365 x 130 x 285 mm
14.4 x 5.1 x 11.2 in

Ağırlık 6,3 kg / 13.9 lb

Donanım ve varyantlar

/ TIG varyantı şunlarla donatılmıştır: Monte edilmiş bir gaz 
manyetik valfi, TIG darbe fonksiyonu, TAC (Hızlı puntala-
ma) puntalama fonksiyonu ve TIG Multi Connector bağlan-
tısı. Ayrıca TransPocket 180 TIG, 220 A'ya kadar kaynak 
akımları için uygundur.
TransPocket 180, Multivoltaj varyantı olarak da sunulmak-

tadır. Güç kaynağı 96 – 265 Volt arası kesintisiz bir gerilim 
aralığı garanti etmekte ve böylelikle dünya çapında 1 fazlı 
olarak işletilebilmektedir. Tüm ağlar için tek bir güç kaynağı 
yeterlidir. 
Her iki güç sınıfı RC varyantında da sunulmaktadır.

TP 180 / TP 180 TIG / TP 180 RC TP 180 MV

230 V 230 V 120 V (20 A) 120 V (15 A)

5,75 kVA 5,75 kVA 3,48 kVA 2,28 kVA

0,99 (180 A) 0,99 (180 A)

% 89 (120 A) % 89 (120 A)

10 - 180 A
10 - 220 A

10 - 180 A
10 - 220 A

10 - 120 A
10 - 170 A

10 - 85 A
10 - 140 A

–
180 A
150 A
120 A

–
220 A
150 A
120 A

–
180 A
150 A
120 A

–
220 A
160 A
130 A

–
120 A
100 A
90 A

–
170 A
130 A
100 A

–
85 A
70 A
65 A

–
140 A
110 A
100 A

101 V 101 V

20,4 - 27,2 V
10,4 - 18,8 V

20,4 - 27,2 V
10,4 - 18,8 V

IP 23 IP 23

AF / A AF / A

435 x 160 x 310 mm
17.1 x 6.3 x 12.2 in

435 x 160 x 310 mm
17.1 x 6.3 x 12.2 in

8,9 kg / 19.6 lb 8,9 kg / 19.6 lb


